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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce, saune, bagno turco...). Accumuli di 
prodotto si rimuovono lucidando il pavimento.

LEGNO TRATTATO A OLIO E A CERA

NATUREWOOD 
ECO ECO CERA RIGENERANTE

• Nutre in profondità il legno trattato ad olio e a cera
• Rinnova la protezione da macchie e sporco
• Rigenera il trattamento di parquet trattati ad olio o a cera
• Ravviva i pavimenti spenti, disidratati o segnati dall’usura
• Uniforma la colorazione della superficie
• Risalta la colorazione originale del legno
• Dona al materiale un gradevole effetto satinato

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso 

Applicazione: Agitare bene prima dell’uso.
Su pavimento preventivamente pulito con EASYWASH 
(diluizione 1:200) applicare NATUREWOOD con un panno 
pulito, distribuendolo in modo uniforme.
Lasciare asciugare e lucidare con panno di lana o lucidatrice.
Per la manutenzione dei pavimenti: spruzzare SPLENDIWOOD 
su un panno pulito e passare sul pavimento o usare 
EASYWASH alla diluizione 1:200 avendo cura di strizzare 
bene lo straccio.

COME SI USA

• Prodotto naturale: miscela di cere naturali a base acqua

• È facile da applicare

• Facilita la successiva pulizia

• Ottima resistenza al calpestio

• Applicazione rapida: asciuga velocemente

• Non crea alcuna pellicola sulla superficie nel tempo

• Prodotto pronto all’uso

• NATUREWOOD è compatibile con i materiali trattati  

con PARQUET LIQUID e PARQUET NATURE

FINITORE

CONFEZIONI RESA

500 mL: cartoni da 12 pezzi. 30-40 m2

Le rese sono indicative e si intendono 
per mano


